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Plantenbak

Specificaties
• leverbaar in diverse breedtes

• plantenbakken worden gemonteerd geleverd

• plantenbak hout - vrijstaand

• hoogte 120 cm

• bakdiepte: 19 cm

• standaard voorzien van glijders

• plantenbak staal - muurbevestiging

• hoogte 14,8 cm t.b.v. beplantingssysteem hydrozorg (*)

• incl. montageplaat

Een plantenbak is de ideale ruimteverdeler en een goede manier 

om sfeer aan te brengen op kantoor. Planten zien er niet alleen 

mooi uit, ze verhogen ook de tevredenheid en het functioneren 

onder medewerkers.

Vepa heeft vrijstaande houten plantenbakken uit melamine 

en stalen plantenbakken voor muurbevestiging. De stalen 

plantenbakken zijn t.b.v. modulair beplantingssysteem Hydrozorg.

Materialen
• plantenbak hout: 18 mm PEFC melamine met LaserTec 

randafwerking•kleuren volgens kleurenkaarten “Decoren 

Kerncollectie” en “Decoren Trendcollectie”

• plantenbak staal geëpoxeerd; kleuren volgens kleurenkaarten 

“Epoxy en lak - Kerncollectie” en “Epoxy en lak - Trendcollectie”

Houten plantenbakken met VPAX en Felt Fine

plantenbak hout - vrijstaand

plantenbak staal - muurbevestiging

(*)  Voorzien van doorvoer voor watermeter en druppelvormig gat t.b.v. aan-
vulling waterniveau. Planttray levert de planten die zijn voorbeplant in trays 
(40x30 cm) met bijbehorende watermeter. Meer info via Vepa binnendienst.
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Plantenbak

• houtpanelen: leverbaar als verantwoord gecertificeerd PEFC- 

of FSC®-hout

• hoogwaardige LaserTec randafwerking van de houtpanelen

KeurmerkenOpties
• plantenbak hout

• inzethoes (= een waterdichte afdekking bij toepassing van 

echte planten)

• wielen

glijders wielen

LaserTec 
randafwerking
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